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Ficha Técnica: Malla Talud Inchalam MT9000

PROPIEDADES MECANICAS DE MALLA (ASTM A975)

Tipo de Malla Cuadrada
Apertura Nominal de Cuadro 50X50 mm
Circulo inscrito (Di) 50 mm
No. Cuadros xmetro en el eje Longitudinal 14,2
No. Cuadros xmetro en el eje Transversal 14,2

INFORMACION DEROLLO

Anchuraderollo (nq) 25my39m
Longitud de rollo (ni) 25my30m
Superficie total por Rollo 62,5m2y117 m2
Pesoporm?2 2,48 kg/m2
Pesoporrollo de malla 155y 290kg
Terminacién de borde Nudo Reforzado

PROPIEDADES MECANICAS DEL ALAMBRE (AST A817)

Diametro (d)

3,00 +-0,1Tmm

Resistencia minima ala traccion

1030 N/mm2

Material

Acero altaresistencia

Carga minima de rotura ala traccion 7,3kN

PROTECCION A LA CORROSION (ASTM A856/ASTM A641)

Tipo de proteccion ZINALPRO

Composicion 90% Zn+10% Al

Recubrimiento superficial minimo 150 gr/m2
CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia alatracciénlongitudinal | 88 KN/m

Resistencia alatraccion transversal | 88 KN/m

*Otroslargosy altos pueden ser producidos de acuerdo conla necesidad del cliente, como solicitud especial.
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