
Ficha Técnica: 
Malla de Fortificación Inchalam 5008 - 4,19

INCHALAM / Septiembre 2026 Dirección: Gran Bretaña N° 2675, Talcahuano – Chile
Asistencia técnica:www.inchalam.cl

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente.

CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA

Tipo de Malla

Forma

Abertura del Cuadro

Peso por m2

Malla tejida 

Cuadrada

50 mm ± 7 mm

4,95 kg/m2

Tipo de Borde  

Ancho del Rollo (*)

Largo del Rollo (*)

Superficie por Rollo

Peso por Rollo de Malla

Nudo Simple

1,2 - 5 m 

10− 25 m 

12 - 125 m2

60 - 619 kg

DESEMPEÑO DE MALLA

Carga prom. de punzonamiento piramidal 3.000 kg

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

Aleación del Recubrimiento

Cantidad Mínima

Galvanizado (100% Zn) 

30 g/m2

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE

Diámetro nominal

Carga mínima de rotura a la tracción  

Resistencia mínima a la tracción 

4,19 mm

551 kg

40 kg/mm2
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